
FA-MG-02
تسلامتر

،هالثراحسگربرمبتنیمغناطیسیمیداناندازه‌گیری
دمایتثبیتوحرارتیجبران‌سازمدارهایدارای
هصفحرویبراندازه‌گیریمقدارنمایش،هالحسگر
کامپیوتردرداده‌هاهمزمانذخیرهونمایشونمایش

ویژگی‌ها

کانکتورمونتاژ‌شده‌به‌همراه‌کابل‌و‌هالاثر‌پرابدارای‌یک‌عدد‌•
سانتی‌گراددرجه‌۱با‌دقت‌هالحسگردمای‌تثبیت‌کنندهدارای‌مدار‌•
(گرحسصورت‌تغییر‌دمای‌در‌)حرارتی‌سیگنال‌جبران‌سازو‌مدار‌حسگردمای‌اندازه‌گیریدارای‌مدار‌•
در‌شرایط‌دمای‌ثابت‌محیط‌)پس‌از‌روشن‌شدن‌دستگاه‌گوس۲±پایداری‌مقدار‌اندازه‌گیری‌بهتر‌از‌•

(پایداری‌بهبود‌خواهد‌یافت
دارای‌سیستم‌عامل‌لینوکس•
(RS232)امکان‌اتصال‌به‌کامپیوتر‌از‌طریق‌درگاه‌سریال‌•
Wi-Fiامکان‌اتصال‌به‌شبکه‌از‌طریق‌•
(مموریفلش،‌کیبورد‌و‌موسامکان‌اتصال‌)USBپورتدارای‌•
نمایش‌و‌ثبت‌داده‌ها‌بر‌روی‌رایانهویندوزینرم‌افزاردارای‌•
دیجیتالی‌توسط‌کاربرکالیبراسیونقابلیت‌برنامه‌پذیری‌و‌اعمال‌ضریب‌•

ر آزما مهندسی سازان فیدا

اصلیمشخصات
رادگهر‌درجه‌سانتی‌ازایشیفت‌حرارتی‌به‌µT۱۰(G۰/۱از‌مرتبه‌

(+C۲۵°نسبت‌به‌دمای اندازه‌گیریدقت‌

T۳-تا‌T۳+ اندازه‌گیریبازه‌
هالاثر‌میدان‌مغناطیسی‌از‌نوعحسگرهایاتصال‌به‌انواع‌قابلیبت حسگرنوع‌

بیت۲۴قدرت‌تفکیک‌ به‌دیجیتالآنالوگمبدل‌
اه‌همراندازه‌گیریافزایش‌فرکانس‌با‌کاهش‌دقت‌)kHz۱تا‌DCاز‌

(است پاسخ‌فرکانسی

ثانیه۰/۳ نمایشگربه‌روزرسانینرخ‌
لمسی‌و‌رنگیاینجیLCD۳/۵دارای‌ نمایشگر
ولت‌۲۲۰ تغذیه

+C۲۵°ایده‌آل‌برای‌دمای‌اتاق‌حدود‌ رحسگالکترونیک‌و‌دماییمحدوده‌

ms-fidarazma.ir


